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SERTUM aUFdachSYSTEM
FUnkTionaliTäT 
in EdElSchwaRzEM dESign
Robust, montagefreundlich, vielseitig



SERTUM 
AufdAchsystem

Wirtschaftlich und elegant 

mit dem patentierten Aufdachsystem bietet soltecture die perfekte mischung 
aus Attraktivität und Leistungsstärke. dabei erfüllen die auf die ertrags
starken Linion module abgestimmten, hochwertigen Komponenten höchste 
Anforderungen an Wirtschaftlichkeit und edles erscheinungsbild: schwarze, 
korrosionsbeständige Aluminiumprofile runden die eleganten hochleistungs
module an den Kanten optimal ab und erhalten gleichzeitig den ästhetischen 
Gesamteindruck des Generatorfeldes über die gesamte Lebensdauer der 
module, wodurch Investitionssicherheit garantiert wird. durch das variable 
einlegesystem entsteht auch auf unebener dachfläche eine einheitliche, 
lückenlose Generatoroberfläche, die jederzeit problemlos erweiterbar ist. 
formschöne endkappen an den horizontal und Vertikal profilen und der 
optionale diebstahlschutz machen das sertum Aufdachsystem zur ersten 
Wahl der Gebäudeeigentümer.

Sicher und Flexibel

das sertum Aufdachsystem setzt höchste maßstäbe in puncto sicherheit  
und flexibilität. eine besondere Rolle spielen dabei die horizontalprofile, 
durch deren effektive Nutzung eine robuste, zweilagige Installation mit 
optimiertem materialbedarf erfolgen kann. die formschlüssige Verbindung 
zum horizontal profil ermöglicht eine spannungsfreie Lagerung der module. 
dies schafft optimale Bedingungen für die Betriebssicherheit und Beständig
keit der module. die spezielle Verarbeitung der horizontalprofile sorgt für 
eine sichere entwässerung und hinterlüftung. 

Robust und innovativ

mit seinem innovativen Befestigungskonzept ist das Aufdachsystem für nahe 
zu alle dacheindeckungen geeignet. dafür sorgt u.a. die gewicht optimierte 
unterkonstruktion, die eine schnelle und sichere montage er möglicht. dabei 
werden die kompakten module einfach in die stabile unterkonstruktion ein 
gelegt. Robuste, korrosionsbeständige materialien sorgen zudem für die 
garantierte Langlebigkeit des systems.

Einfachste Wartung

Wie alle systemlösungen von soltecture ist auch das highend Aufdachsystem 
sertum wartungsarm und stellt einfachste Ansprüche an die Wartung von 
modulen und elektrik. Auf Wunsch liefert soltecture eine Anlagenüberwachung, 
um sicherzustellen, dass bei ertragsausfällen schnell reagiert wird.

SERTUM – FUnkTionaliTäT  
in EdElSchwaRzEM dESign



Sertum Online planen

Planen und bestellen sie das sertum Aufdach 
system mit dem OnlinePlanungstool sOLdesign. 
die komfortable software übernimmt für sie die 
gesamte Planung, Berechnung und dokumentation 
der sertum solaranlage.

erfahren sie mehr unter:

www.soltecture-soldesign.de

Lieferumfang: Soltecture Sertum Aufdachsystem

· soltecture Linion f module (die Anzahl der module hängt von deren Anordnung ab.) 

· montageanleitung

Bauteile

· Aluminium dachhacken höhenverstellbar oder stockschrauben · Abschlussblenden schwarz

· Vertikalprofi le · endkappen/horizontal schwarz

· horizontalprofi le schwarz · diebstahlschutz (optional)

· Profi lverbinder horizontal und vertikal · Kabelfangnetz

Die funktionale und elegante
Systemlösung 

das sertumsystem überzeugt durch seine gleich
mäßige Optik und wirkt wie eine dachintegrierte 
Lösung. sertum gewährt den schnellsten Weg, 
soltectures Linion module zu installieren. die module 
werden in schwarze AluminiumProfi le eingelegt 
und durch einen intelligenten fixiermechanismus 
gehalten. das system kombiniert module zu einer 
gleichmäßig schwarzen Glasfl äche und besticht 
durch seine zurückhaltende eleganz.



anmerkungen
1) toleranz der elektrischen Parameter ± 10 %
2)  eingeschränkt, siehe erläuterung im Abschnitt elektrische Auslegung 

der Installationsanweisung für soltecture PVmodule.
3)  siehe selbstständige herstellergewährleistung der soltecture Gmbh 

für die Linion PVmodule. (stand Oktober 2011). 
die module sind für mobile und maritime Anwendungen nicht geeignet. Beachten sie, dass die Linion 
PVmodule nach längerer Lagerzeit im dunkeln erst durch eine ausreichende sonnenbestrahlung ihre 
Nenn leistung erreichen. Bitte beachten Sie unsere Benutzer infor mation unter www.soltecture.de/
download-center. da wir unsere Solarmodule ständig optimieren, kann es zu änderungen der im 
datenblatt auf ge führten technischen daten kommen. sämtliche Angaben gelten ausschließlich für 
die ab dem angegebenen stand produzierten module. die module sind für den einsatz in folgenden 
Ländern zugelassen: Länder der eu, schweiz, Norwegen, türkei, Liechtenstein, Israel, Libanon, 
Kroatien, Bosnienherzegowina, serbien. (09/2010)
Für technische anfragen, bitte kontaktieren Sie uns: service@soltecture.de

Aufdachsystem SERTUM 90 SERTUM 95 SERTUM 100

Elektrische Parameter bei 1000 W/m2; 25 °C; AM1,5

Nennleistung Pmax 90,0 W 95,0 W 100 W

Toleranz (Pmax) +5/0 W +5/0 W +5/0 W
Modulwirkungsgrad 10,9 % 11,5 % 12,1 %

Nennspannung1) Umpp 56,2 V 57,2 V 58,2 V

Nennstrom1) Impp 1,64 A 1,67 A 1,70 A

Leerlaufspannung1) Uoc 72,2 V 73,1 V 74,0 V

Kurzschlussstrom1) Isc 1,80 A 1,82 A 1,83 A

Maximale Systemspannung
IEC 61730 1000 V 1000 V 1000 V
UL 1703 600 V 600 V 600 V

Rückstrombelastbarkeit 3 A 3 A 3 A

Maximale Anzahl Module seriell im String
+10 % Tol., 1000 V, -10 °C [IEC] (600 V, 14 °F [UL])

11 (uL: 6) 11 (uL: 6) 11 (uL: 6)

Maximale Anzahl Module parallel2) Jeder string einzeln mit einer Blockierdiode 
in (+) und einzeln mit 3 Asicherung in ().

Elektrische Parameter bei 800 W/m2; NOCT; AM1,5

Leistung1) Pmax 65,2 W 67,8 W 70,5 W

Spannung1) Umpp 49,6 V 50,8 V 51,9 V

Strom1) Impp 1,31 A 1,34 A 1,36 A

Leerlaufspannung1) Uoc 64,7 V 65,9 V 67,1 V

Kurzschlussstrom1) Isc 1,44 A 1,45 A 1,47 A
Elektrische Parameter bei 200 W/m2; 25 °C; AM1,5
Max. absolute Wirkungsgrad-Reduktion 0,8 % 0,8 % 0,8 %
Thermisches Verhalten
Arbeitstemperatur (NOCT) 49 °c (120 °f) 49 °c (120 °f) 49 °c (120 °f)

Leistungs-Temperaturkoeffi zient Tk (Pmax) 0,45 %/K 0,43 %/K 0,41 %/K

Spannungs-Temperaturkoeffi zient Tk (Uoc) 0,35 %/K 0,33 %/K 0,31 %/K

Strom-Temperaturkoeffi zient Tk (Isc) +0,01 %/K +0,01 %/K +0,01 %/K
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich 40 °c bis +85 °c (40 °f bis 185 °f)

Maximale mechanische
Belastung3)

IEC 61730 2400 Pa; 245 kg/m2

UL 1703 1600 Pa; 33 lbs/ft2

Maximale Verwindung 1,2°
Schutzart (nach DIN EN 60529) IP65
Schutzklasse (nach DIN EN 61140) II
Anwendungsklasse (nach IEC 61730) A

Brandklasse (nach IEC 61730) c

Abmessungen (Linion F Modul)

Höhe / Breite / Dicke 1258 / 658 / 30 mm (49.5 / 25.9 / 1.18 in)

Dicke mit Dose 30 mm (1.18 in)

Gewicht 14,6 kg (32.2 lbs)

Andere Angaben

Empfohlene Stringsicherung 3 A (z.B. socomec 60PV0003)

Enthaltene Bypassdiode 1 x diotec By5501000

Anschlusskabel 2 x 1000 mm (39.4 in) / 4 mm² (AWG 11)

Anschlussstecker ysOL 4

Zellentyp cIGsedünnschicht

Deckglas 3 mm (0.12 in) einscheibensicherheitsglas

Rückseitenglas 3 mm (0.12 in) floatglas

Verkapselung eVA

Rahmentyp Aluminium eloxiert
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2.
3 Soltecture GmbH

GroßBerliner damm 149 
d12487 Berlin

tel.: +49 (0)30 46 77 77 – 0
fax: +49 (0)30 46 77 77 – 400

info@soltecture.de
www.soltecture.de

Ihr Soltecture-Partner:

Beispiel-Kennlinien bei verschiedenen Temperaturen Modultyp Linion 90
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Beispiel-Kennlinien bei verschiedenen Einstrahlungen Modultyp Linion 90

Spannung (V)

St
ro

m
 (A

)

1000 W/m2

800 W/m2

600 W/m2

400 W/m2

200 W/m2

0 °C 
(35 °F)

25 °C 
(77 °F)

50 °C 
(122 °F)

75 °C 
(167 °F)

Temp
[°C (°F)] 
  75 (167)
  50 (122)
  25 (77)
    0 (35)

Impp 
[A]
1,62
1,63
1,64
1,65

Pmax
[Wp] 
69,8
81,0
92,2

103,5

Umpp 
[V] 
43,0
49,7
56,2
62,7

E 
[W/m2] 

1000
800
600
400
200

Impp 
[A]
1,64
1,31
0,99
0,66
0,33

Pmax
[Wp] 
92,3
73,1
54,2
35,7
17,7

Umpp 
[V] 
56,2
55,6
55,0
54,4
53,8

Zertifi kate und Garantie (Linion F Modul)

TÜV Zertifi kate:
IEC 61646, IEC 61730
Manufactured in the EU
CE-Kennzeichnung

Produktgewährleistung 10 Jahre (auf die Linion f module)3)

Leistungsgewährleistung 25 Jahre (auf die Linion f module)3)

• Qualifi ed, IEC EN 61646
•  Safety tested, IEC 61730
• Periodic Inspection

Weitere Informationen unter 
www.tuv.com Id: 000033202 und 
www.soltecture.de/download-center
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Label

Mounting area

Installation aids

Drainage holes

EarthEarthEarth
cconnectiononnectiononnection

EarthEarthEarth
connectiononnectiononnectiononnection

EarthEarthEarth
cconnectiononnectiononnection

EarthEarthEarth
cconnectiononnectiononnectiononnection

Cable length:
1000 (39.4˝)

Zeichnung des Linion F Moduls


